
最適なアプリケーション最適なアプリケーション

512nブロック・サイズが必要となる従来型
のメインストリームのアプリケーション

ハイパースケール・アプリケーション/複製
ストレージのあるクラウド・データ・セン
ター

スケールアウト・データ・センターやビッ
グ・データ分析

大容量・高密度のRAIDストレージ
メインストリーム・エンタープライズ外付
ストレージ・アレイ（SAN、NAS、
DAS）
HadoopやCephなどの分散型ファイルシス
テム

エンタープライズ・バックアップおよび修
復（D2D、仮想テープ）
中央集中型の監視

データ・シート

頼れる。効率的。多用途。

Exos 7E2

1TBと2TBの容量を取り揃えるSeagate® Exos™ 7E2エンタープライズ・ハードディス
ク・ドライブは、非構造データをコスト効率の高い形で保存するというニーズに対応する

ために特別に設計されています。6Gb/秒SATAインターフェイスを備えた従来の512ネイ
ティブ・フォーマットにより、旧式のストレージ・サーバやシステムに簡単に統合するこ

とができます。

手の届く高信頼性データ・センター向けハードディスク・ドラ手の届く高信頼性データ・センター向けハードディスク・ドラ

イブイブ
Exos 7E2ハードディスク・ドライブはドライブ1台あたり最高2TBをサポート1し、信頼性の高いエンター
プライズ・ハードディスク・ドライブを必要とする従来の512ネイティブ・インフラストラクチャ向けに経
済的なストレージを提供します。Exos 7E2があれば、コスト効率と信頼性に優れた形で大容量ストレー
ジ・アプリケーションの非構造データにアクセスすることができます。実績ある第9世代の従来型磁気記録
(CMR) 技術を採用し、データ環境を活性化するExos 7E8ドライブがあれば、データ・センター設計者や
ITプロフェッショナルは、要求の厳しい常時稼働向けに信頼できるパフォーマンス、高い信頼性、強力なセ
キュリティ、低TCOを実現することができます。

24時間時間365日の稼働に対応する耐久性に優れた大容量データ・日の稼働に対応する耐久性に優れた大容量データ・

ストレージストレージ
Exos 7E2ハードディスク・ドライブは、200万時間のMTBFを誇るエンタープライズ仕様の信頼性を備え
た、実績あるエンタープライズクラスのハードディスク・ドライブです。最先端のキャッシュ、オンザフラ
イ方式のエラー修正アルゴリズム、回転振動設計を備えるExos 7E2は、複製およびRAIDマルチドライ
ブ・システムにおいて一貫したパフォーマンスを実現します。

従来型のデータ・センター・アプリケーションに最適な一貫従来型のデータ・センター・アプリケーションに最適な一貫

性、高性能、互換性性、高性能、互換性
3.5インチ・データ・センター設計の能率性とコスト効率性に優れたSATA 6Gb/秒ドライブが、ストレージ
の負荷要件を満たします。PowerChoice™ やRAID Rebuild®など、ユーザ自身が設定できる革新的な最先
端技術を使って、大容量ストレージの要件をカスタマイズし、TCOを大幅に改善させることができます。

エンタープライズ・クラスの高い信頼性、データ保護、セキュエンタープライズ・クラスの高い信頼性、データ保護、セキュ

リティリティ
Exos 7E2シリーズは、ドライブ上に保存されたデータを保護するファームウェア・セキュリティ機能を提
供します。Exos 7E2ハードディスク・ドライブは、正規Secure Downloads & Diagnosticsでファーム
ウェアを保護します。

1 Seagateでは、全容量の機能を活用していただくために、貴社の設定をHBA/RAIDコントローラ・メーカーに検証していただくよう推
奨しています。



仕様 512n SATA

容量 2TB 1TB

ベース・モデル ST2000NM0008 ST1000NM0008

機能

SuperParity 対応 対応

低ハロゲン 対応 対応

PowerChoice™ 技術 対応 対応

Seagate RAID Rebuild®技術 対応 対応

SD&Dファームウェア・セキュリティ 対応 対応

キャッシュ 128MB 128MB

信頼性/データ保全性

非動作時の耐振動性：10Hz～500Hz (Grms) 5 5

平均故障間隔（MTBF、時間） 2,000,000 2,000,000

24時間365日フル稼働時の年間故障率 (AFR) 0.44% 0.44%

回復不能読み出しエラー率（ビット読み出しあた

り、最大）
10E15あたり1セクター 10E15あたり1セクター

年間通電時間 (24×7) 8,760 8,760

セクターあたりのバイト数 512 512

製品保証期間（年数） 5 5

パフォーマンス

回転速度 (RPM) 7,200 7,200

インターフェイス・アクセス速度（Gb/秒） 6.0、3.0、1.5 6.0、3.0、1.5

最大連続データ転送速度（MB/秒、MiB/秒） 194 194

平均回転待ち時間 (ms) 4.16 4.16

インターフェイス・ポート シングル シングル

耐回転振動1,500Hz（rad/秒²） 12.5 12.5

消費電力

アイドル時の平均消費電力 (W) 4.7 4.7

通常動作時 (W) 7 7

電源要件 +12Vおよび+5V +12Vおよび+5V

動作環境

動作時の温度 (°C) 5°C – 60°C 5°C – 60°C

耐衝撃性：動作時2ms（読取り/書込み）(G) 70/40G 70/40G

耐衝撃性：非動作時、1ms/2ms (G) 200/300 200/300

物理仕様

高さ（インチ/mm、最大）1 26.1mm/1.028インチ 26.1mm/1.028インチ

幅（mm/インチ、最大）1 101.85mm/4.01インチ 101.85mm/4.01インチ

奥行き（mm/インチ、最大）1 147mm/5.787インチ 147mm/5.787インチ

重量（g/ポンド） 550g/1.212ポンド 550g/1.212ポンド

カートンあたりの数量 20 20

パレットあたりのカートン数 40 40

レイヤーあたりのカートン数 8 8

1 これらのベース・デッキの寸法は、スモール・フォーム・ファクタ標準 (SFF-8201) に準拠しています。詳細は、www.sffcommittee.orgでご確認ください。コネクタ関連の寸法については、SFF-8223をご覧ください。
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